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不耕起対応トウモロコシ播種機の作業効率  

［要約］ 生研センターで開発された不耕起対応トウモロコシ播種機の市販機

について、イタリアンライグラス及びトウモロコシ収穫跡圃場における作業効

率は、 49.7～ 55.8a/hである。  
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［背景・ねらい］  

 生研センターで開発された不耕起対応トウモロコシ播種機の市販機について、

イタリアンライグラス及びトウモロコシ収穫跡圃場において、作業効率を調査す

る。  

 

［成果の内容・特徴］  

1  イタリアンライグラス収穫跡圃場では、44a の圃場に対して 32a 播種する。播

種面積に対する作業効率は 49.7a/h で、燃費は 0.58L/10a、播種量は 7,931 粒 /10a、

施肥量は 77kg/10a である。トウモロコシ収穫跡圃場では、 67a の圃場面積に対

して 60a 播種する。播種面積に対する作業効率は 55.8a/h で、燃費は 0.39L/10a、

播種量は 7,151 粒 /10a、施肥量は 37kg/10a である（表２）。  

2  株間は、イタリアンライグラス収穫跡では設定より 1cm 程度大きく、トウモロ

コシ収穫跡圃場では 0.5cm 程度小さくなる。苗立率は、イタリアンライグラス

収穫跡では 92.5％、トウモロコシ収穫跡では 84.5％であり、乾物収量は、イタ

リアンライグラス収穫跡では 1,359kg/10a、トウモロコシ収穫跡では

1,395kg/10a である（表３）。  

 

［成果の活用面・留意点］  

1   前作のイタリアンライグラス及びトウモロコシは、それぞれ５月 22 日及び７

月 28 日に収穫し、 6 月 17 日及び 7 月 29 日にトウモロコシを不耕起播種する。  

2   30 馬力のトラクタに播種機を装着し、播種深度が５ cm 程度となるように調整

して播種する。前作がイタリアンライグラス収穫跡では化成肥料、トウモロコ

シ収穫跡では硫安を施肥ユニット利用して側条施肥する。その他の播種機の設

定、播種時の圃場の土壌含水比及び土壌硬度は表１のとおり。  

 



 

 

［具体的データ］  
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前作 イタリアンライグラス トウモロコシ
株間（cm） 17.7 ± 3.4 19.4 ± 4.3
深さ（cm)   5.3 ± 0.9 -
苗立率（％） 92.5 84.5
乾物収量（kg/10a） 1,359 1,395
乾物率（％） 37.7 40.1

表３　播種及び収量調査結果

圃場全体 播種面積 圃場全体 播種面積
面積（a） 44 32 67 60
作業速度（km/h）
作業能率（a/ｈ） 61 49.7 58.6 55.8
燃費（L/10a） 0.42 0.58 0.34 0.39
播種量（粒/10a） 5,768 7,931 6,404 7,151
施肥量（kg/10a） 56 77 33 37

イタリアンライグラス トウモロコシ

表２　作業効率調査結果
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前作

前作 イタリアンライグラス トウモロコシ
ゲージリン高さ 下穴3つ 下穴3つ
深さ調整ネジ（mm） 25 25
条間（cm） 75 75
株間（cm） 16.5 20
播種量（粒/10a） 8,080 6,667
施肥量（kg/10a） 100 50
土壌含水比（%） 42.7 49.4
5cm土壌硬度（Mpa) 1.47 2.45<

表１　播種機の設定及び土壌条件


