
急傾斜地崩壊防止工における現場溶接の週休２日補正について 

 

令和６年 7月 1日基準から、以下の施工単価コードで、溶接の単価が週休割増補

正と連動します。 

 

【D12624 現場溶接（急）】 

（掲載場所：積算参考資料（土木工事編）急傾斜地歩掛関係参考資料） 

週休割増補正区分 単価コード  名  称 規  格 備  考 

補正しない Q001012624 アーク溶接

（手動） 

隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 

週休割増補正区分と

連動した単価コード

の金額に切り替わり

ますが、単価コード

の表示は補正しない

Q001012624 のまま

となります。 

通期＜現場閉所＞ Q00A012624 隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 通閉 

月単位＜現場閉所＞ Q00B012624 隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 月閉 

通期＜交替制＞ Q00C012624 隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 通替 

月単位＜交替制＞ Q00D012624 隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 月替 

※週休割増補正区分は、積算諸条件調書に表示されます。 

 

 

令和 7年 7月 1日基準からは、以下のとおりとなります。 

 

週休割増補正区分 単価コード  名  称 規  格 備  考 

補正しない Q001012624 アーク溶接

（手動） 

隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 

週休割増補正区分と

連動した単価コード

の金額に切り替わり

ますが、単価コード

の表示は補正しない

Q001012624 のまま

となります。 

月単位＜現場閉所＞ Q00E012624 隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 現場 

完全＜現場閉所＞ Q00E012624 隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 現場 

月単位＜交替制＞ Q00F012624 隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 交替 

完全＜交替制＞ Q00F012624 隅肉・重ね合わせ溶接、陸

上施工板厚 3 ㎜以上 8㎜未

満 交替 

 


