
令和5年10月3日公表　　　調達番号：央23145号

件名：防球フェンス３×３ｍ等の購入（厚木東高等学校）

見積書提出期限：令和5年10月12日(正午)　　　見積書提出場所：調達課　調達グループ

項番 品　　名 メーカー 型番・規格
同等品
の可否

数量 単位 納入期限 納入場所

1 防球フェンス３×３ｍ 不問 別紙仕様書のとおり - 14 台

2
防球フェンス用
シングルネット

不問 別紙仕様書のとおり - 14 枚

3 防球フェンス用固定杭 不問 別紙仕様書のとおり - 28 本

特記事項

10月3日に公表した特記事項に下記を追記します。
「設置場所まで４ｔトラックで進入可能。」
「転倒防止の杭による固定はグランド（土）への打ち込みになります。」

・搬入、設置、杭によるフェンス固定も含めて見積もってください。
・梱包材が発生した場合は持ち帰って処分してください。
・納品日は事前に担当者と調整してください。

県央地域調達情報

令和5年12月27日

厚木東高等学校
グランド

（厚木市王子１－１－１）

※詳細は別紙仕様書のとおり



仕様書 

件   名 防球フェンス３×３ｍ等の購入 

数 量 

防球フェンス３×３ｍ     １４台 

防球フェンス用シングルネット １４枚 

防球フェンス用固定杭     ２８本 

納入及び設置場所 

別紙「厚木東高校グランド配置図」に記載された①～②の場所とする。 

なお、①には防球フェンス５台、②には防球フェンス９台を設置するものと

し、転倒防止のため１台につき２か所を杭にて固定すること。 

納入及び施工期限 令和５年１２月２７日 

仕様の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納入物品は以下の規格・性能等を有するものとする。 

１ 防球フェンス３×３ｍ 

(1) 寸法 

全高 300～303 ㎝×全幅 300 ㎝×奥行 130～135 ㎝ 

(2) フレーム 

主材：スチール直径 48.6 ㎜(肉厚 2.3 ㎜) 

接合方法：完全溶接 

２ 防球フェンス用シングルネット 

(1) 材質：ポリエチレン 

(2) 太さ等： 440T/90 本(37.5 ㎜目) 

３ 防球フェンス用固定杭 

(1) 寸法：直径 10～16 ㎜×長さ 32～55 ㎝ 

(2) 材質：スチール 

４ 参考該当銘柄 

(1) 防球フェンス３×３ｍ 

メーカー：テクノ 型番：1-11-410オプションフレーム 

(2) ネット 

メーカー：KANEYA 型番：㎅-3505N 又は 

メーカー：テクノ 型番：1-50-106 

(3) 杭 

メーカー：KANEYA 型番：㎅-4091 又は 

メーカー：テクノ 型番：3-31-321 

特記事項  

 

 




