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電気計装設備（計装設備）更新工事 工事仕様書 

 

１ 目的 

   脱水機棟及び濃縮設備の各所に設置されている経年劣化した計装設備を更新し、排 

水処理施設の維持管理に万全を図る。 

 

２ 施工内容 

（１） 機器仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 施工内容 

  ア 各機器は検出器及び変換器の更新（専用ケーブル、付属品等を含む）を行い、信号 

及び電源線は既設を流用する。 

  イ 各機器が設置されている、収納盤やポールなどは既設を流用する。 

 

３ 施工時の注意事項 

（１） 各計測機器は、常時稼動している為、施工に関して十分な現場調査をおこない、

調査に必要な資料等についても、前事業者から詳細な引継ぎを受ける事。 

（２） 各計測機器は、機器機能を満足するものとし、排水処理工程に支障を期たさない

ように綿密に計画し施工すること。 

項番 機器名称 型式 材質 出力信号 使用目的 

１ 汚泥流入量 

（瞬時）、（積算） 

電磁式 

φ300 

SUS316 

テフロン 

DC4～20mA 

パルス 

汚泥流入量の確認 

浄水場への信号伝送 

２ 汚泥返送流量 

（瞬時）、（積算） 

電磁式 

φ400 

SUS316 

テフロン 

DC4～20mA 

パルス 

汚水返送量の確認 

浄水場への信号伝送 

３ No.x 総合排泥池 

汚泥界面 

超音波 

ﾊﾟﾙｽ反射式 

SUS304 DC4～20mA 

 

排泥池の汚泥界面測定 

（ｘ：１～４） 

４ No.x 濃縮槽界面 超音波 

ﾊﾟﾙｽ反射式 

SUS304 DC4～20mA 

 

濃縮槽の汚泥界面測定 

（ｘ：１～２） 

５ No.x 揚泥流量 電磁式 

φ200 

SUS316 

テフロン 

DC4～20mA 

 

濃縮槽への汚泥量の確

認（ｘ：１～２） 

６ 受泥量 電磁式 

φ150 

SUS316 

テフロン 

DC4～20mA 

 

濃縮後の汚泥量の確認 

７ 給泥量 電磁式 

φ150 

SUS316 

テフロン 

DC4～20mA 

 

各脱水機の打込量の確

認 

８ 投入量 電磁式 

φ300 

SUS316 

テフロン 

DC4～20mA 

パルス 

高濁時の並列運用時に

使用 

 



計装設備配置図（１）



計装設備配置図（２）



計装設備配置図（３）



計装設備配置図（４）


