
東
名
高
速
道
路 第

三
京
浜
道
路

首都
高速

横羽
線

首都
高速

横羽
線

首都
高速

湾岸
線

首都
高速

湾岸
線

首都高速横浜北西線

首
都
高
速
横
浜
北
線

首
都
高
速
横
浜
北
線

平成15年６月供用開始

平成20年４月供用開始

平成15年６月供用開始

7.9

●印刷年月：令和４年12月　　●このパンレットは再生紙を使用しております。

空
気
抜
孔

江川合流点付近　空気抜孔イメージ図

　洪水を取り込む越流堤と、取り込んだ水をトンネル
に導く立坑を、矢上川と有馬川にそれぞれ１基設置し
ます。
　矢上川の流入施設及び立坑は、ＪＲ貨物梶ヶ谷ターミ
ナル駅に隣接する敷地に設置します。
　また、有馬川の流入施設及び立坑は、川崎市営野川
東住宅の対岸に設置します。

空気抜孔

空気抜孔　断面図

　有馬川領域のトンネルは、

終端部が閉塞された形状とな

っているため、洪水時に空気

の逃げ道がなくなります。

　そこで、空気抜孔を設置し、

トンネル内に溜まる空気の逃

げ道を作ります。

　また、点検・管理時には、

トンネル内作業時の換気口と

しても利用します。

小田急小田原線

川崎市上下水道局

矢上川地下調節池
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く具体の整備計画として「鶴見川水系河川整備計画」を策定しました。これら２つの計画にお

いて、矢上川では約60mm/時間（概ね10年に１回発生する規模）の降雨への対策として、

洪水の軽減を目的とした洪水調節施設が位置づけられています。

　現在の矢上川の川沿いは人家が密集した市街地で、また、川底はコンクリートで覆われてい

るため、現況の川幅を広げたり、川底を掘り下げたりする改修工事を行うには、多くの時間と

費用を要します。そこで、洪水調節施設としてのトンネルを河川の地下に設置することとしま

した。
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